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Arkusz informacyjny

Bramka Danfoss Ally™

Bramka Danfoss Ally™ to programowalny, 
bezprzewodowy system sterowania, który łączy 
wszystkie urządzenia Danfoss Ally™ z internetem 
oraz inteligentnie steruje ogrzewaniem za 
pomocą bezpłatnej aplikacji dostępnej do 
pobrania w Google Play i App Store.

W zestawie znajduje się zasilacz oraz kabel LAN 
do połączenia z internetem.

• Steruje codziennym harmonogramem ogrzewa-
nia każdego pomieszczenia, umożliwiając szybką 
i łatwą regulację.

• Funkcja prognozowania służy do zapewniania 
odpowiedniej temperatury zawsze, kiedy jej 
potrzebujesz. Gdy funkcja prognozowania jest 
włączona, oznacza to, że przygotowuje pomiesz-
czenie do najbliższego okresu komfortu W domu.

• Oprogramowanie bramki Danfoss Ally™ jest 
automatycznie aktualizowane przez Internet. 

Liczba każdego z typów urządzeń dla jednego 
systemu nie może przekraczać:

Bramka Danfoss Ally™ 1

Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ 32

Regulator Nadrzędny Danfoss Icon™ 3

Wzmacniacz Danfoss Zigbee   >10

Zastosowanie

Zamawianie Produkt Instrukcja instalacji — języki Nr kat.

Bramka Danfoss Ally™ EN, DE, DA, FR, IT, PL, CS 014G2400

Prosta instalacja 1 Pobierz aplikację

3 Połącz z siecią

2 Podłącz kable

4 Zakończ konfigurację systemu
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Bramka Danfoss Ally™

Funkcja urządzenia Inteligentna bramka domowa

Zalecane zastosowanie Budownictwo mieszkaniowe (stopień zanie-
czyszczenia 2)

Zastosowanie grzejniki, wodne ogrzewanie podłogowe

Wskaźniki LED (zielone) Zasilanie/status, połączenie sieciowe

Przycisk Naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj przez 5 
sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Zasilanie 5 VDC

Zasilacz 110 V ~ 240 VAC, 5 V/1 ADC

Pobór mocy / Standby < 5 W / < 2 W

Komunikacja przewodowa Port Ethernet 10/100M (RJ45, LAN)

Komunikacja bezprzewodowa ZigBee/IEEE 802.15.4

Częstotliwość/moc transmisji 2,4 GHz / < 20 dBm (79 mW)

Zasięg transmisji wewnątrz budynków do 30 m

Aktualizacja oprogramowania Obsługa aktualizacji bezprzewodowych

Temperatura pracy od -10 do 55°C

Temperatura przechowywania od -20 do 60°C

Wymiary 95 x 95 x 23 mm

Klasa IP 20

Integracja Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API

Certyfikaty, oznaczenia itp.

Dane techniczne

Wymiary


